ч.5 Техническая часть
Спецификация на поставку товара
	№ п/п
	Наименование
товара
	
Ед. изм.
	Количество/ комплектность
	Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ель искусственная уличная каркасная 
	шт.
	1
		Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара

	Наименование показателя, (технического, функционального параметра и т.п.)
	Описание, значение

	Металлический каркас

	Размеры

	Высота каркаса
	18 м

	Диаметр основания металлического каркаса
	6,75 м

	Площадь боковой поверхности
	225 м2

	Количество ярусов для крепления и позиционирования искусственной хвои на металлическом каркасе
	32 шт.

	Расстояние между ярусами для крепления и позиционирования искусственной хвои  на металлическом каркасе
	500 мм

	Элементы металлоконструкции изготовлены  в соответствии с требованиями нормативных документов
	СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;  СП 16.13330.2016  «Стальные конструкции»; ГОСТ 23118-2012 «Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»; СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии»


	Хвоя

	Общее количество веток 
	Не менее 1500 шт.

	Материал хвои
	ПВХ-пленка

	Количество слоев пленки ПВХ
	3 

	Цвет пленки ПВХ 1 слой
	светло-зеленый

	Цвет пленки ПВХ 2 слой
	темно-зеленый

	Цвет пленки ПВХ 3 слой
	светло-коричневый

	Диаметр стального прутка
	Не менее 5 мм

	Длина насеченных иголок
	Не менее 43 мм

	Длина ветки
	Не менее 900 мм 

	Количество отростков на одной ветке
	Не менее 28 шт.

	Длина отростков
	Не менее 280 мм

	Диаметр отростков
	Не менее 82 мм

	Расстояние между ярусами
	100 мм

	Количество отростков на 1 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество отростков на 2 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество дополнительных веток на 2 ярусе
	Не менее 2 шт.

	Количество отростков на дополнительной ветке на 2 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Длина отростка на дополнительной ветке на 2 ярусе
	Не менее 150 мм

	Количество отростков на 3 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество отростков на 4 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество отростков на 5 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество дополнительных веток на 5 ярусе
	Не менее 2 шт.

	Количество отростков на дополнительной ветке на 5 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Длина отростка на дополнительной ветке на 5 ярусе
	Не менее 150 мм

	Количество отростков на 6 ярусе
	Не менее 4 шт.

	Количество отростков на 7 ярусе
	Не менее 4 шт.




	2
	Освещение «Классик» (тепло-белый с мерцанием)
	Компл.
	1
		Состав комплекта 
	Гирлянды, трансформаторы, контроллеры, автомат УЗО, монтажный ящик, Блок дистанционного управления

	Длина гирлянды
	18 м

	Количество гирлянд
	58

	Количество LED
	10440 шт.

	Шаг между светодиодами
	10 см

	Степень защиты гирлянд  встроенных светодиодов  от вредного воздействия окружающей среды по  ГОСТ 14254-2015
	IP 65

	Значение коррелированной цветовой температуры
	 3500 К

	Напряжение 
	24V

	Режим свечения
	Мерцание (каждый 7 диод)

	Количество каналов управления
	8 шт.




	3
	Подиум для ели 
	Компл.
	1
		Высота подиума
	2000 мм

	Диаметр подиума
	6950 мм

	Состав комплекта
	Металлический каркас, Щиты из поликарбоната 

	Количество щитов
	16

	Нанесение пленки с полноцветной печатью
	По макету заказчика





1. Требования к качественным и функциональным характеристикам товара.
1.1. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не иметь повреждений.
1.2. Несущие металлоконструкции должны быть изготовлены в соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов.
-  СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;
- СП 16.13330.2016 «Стальные конструкции»;  
- ГОСТ 23118-2012 «Межгосударственный стандарт. Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»;
- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии».
1.3. Ель искусственная должна отвечать требованиям противопожарной и экологической безопасности, иметь срок гарантийного обслуживания не менее 12 месяцев и сопровождаться технической и иной документацией, а именно: Технический паспорт изделия, Инструкцию и Схему монтажа, подтверждающие качественные характеристики изделия. детали каркаса должны иметь маркировочное обозначение, наименование детали и ее описание, а также паспортный номер детали в соответствии с Паспортном данного изделия.
1.4. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для эксплуатации товара детали и приспособления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара будет соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации и будет подтверждено сертификатами качества (сертификатами соответствия, паспортами и пр.).
1.5. Поставщик обеспечивает поставку товара собственными силами, привлечение сторонних организаций осуществляется по согласованию с Заказчиком.
1.8. Макет поставляемого товара,  представлен в приложении № 1 к спецификации на поставку товара.
2. Место поставки товара: Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект д.21.
3. Сроки поставки товара: 10 (десять) рабочих дней, начало срока поставки товара исчисляется с момента поступления авансового платежа на расчётный счет Поставщика.
4. Цена Договора включает стоимость товара и все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе, доставку Товара и все, подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
5. Требование к безопасности.
5.1. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.
6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок.
6.1. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки товара, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.
6.2. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику не имеет дефектов изготовления.









Приложение № 1 к спецификации на поставку 
товара
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Каркас ели
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Комплект освещения
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